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Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, ліцензування діяльності 
яких здійснюють Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для 

врахування у структурі тарифів на 12 місяців
КП ЖИТЛОВИК

(найменування суб'єкта господарювання)

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами 
тис, грн. (без ПДВ)

загальна з урахуванням:
сума позичкових 

коштів та 
відсотків за їх 
використання, 

що підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді

сума інших 
залучених 
коштів, що 

підлягає 
поверненню 

У 
планованому 

періоді

1 1
І

1 1.1.

2 1

Будівництво, реконструкції

з І

Виробиш
ія та модер

4
ІТВО ТЄПЛОЕ 

нізація об'є?

5 
юї енергії 
.тів теплопос

6________

гачання, з урахувг

7

інням :

1.1.2. Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів

1.1.3.1

| 1.1.4.

Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

_______ресурсів__________  
Інші заходи

1 1.2.

1.2.1.

Усього за пунктом 1.1

Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів

Інші за соди, з урахуванням:

1.2.2. Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ПЄСУОСІВ

1.2.3. Заходи щодо впровадження та 
розвитку інформаційних 

технологій



Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних 
засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

Інші заходи

3928,674728,67

Заходи зі зниження питомих

Заходи щодо забезпечення

ресурсів
Заходи щодо зменшення

понаднормативних втрат у
теплових мережах

Інші заходи

Усього за пунктом 1.2
Усього за розділом І

витрат, а також втрат ресурсів

технологічного обліку

Усього за пунктом 2.1

2.2.1.
її

Заходи зі зниження питомих 
штрат, а також втрат ресурсів

2.2.2. Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 
______ ресурсів___________

2.2.3. Заходи щодо впровадження та 
розвитку інформаційних 

технологій

2.2.4. Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних 
засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

1 2.2.5. ______ Інші заходи
Усього за пунктом 2.2
Усього за розділом II

| Будівництво, реконструї
1 III
1 3.1.

Постач:
сція та моде

вння теплої
рнізація об'

вої енергії 
жтів теплопостачання, з ураху ванням: |

3.1.1. Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів

3.1.2.

1 3.1.3.

Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку

І ресурсів_________
| Інші заходи________

1 3.2.~

3.2.1.

1 Усього за пунктом 3.1,

1 Заходи зі зниження питомих
1 витрат, а також втрат ресурсі

Інші 3

8

аходи, з урахуванням:



3.2.2. Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ресурсів
3.2.3. Заходи щодо впровадження та 

розвитку інформаційних 
технологій

3.2.4. Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних 
засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

3.2.5. Інші заходи
Усього за пунктом 3.2
Усього за розділом III

IV Постачання гарячої води
4.1. Будівництво, реконструкція та моде рнізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

4.1.1. Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів

4.1.2. Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ресурсів
4.1.3. Інші заходи

Усього за пунктом 4.1
4.2. Інші заходи, з урахуванням:

4.2.1. Заходи зі зниження питомих 
витрат, а також втрат ресурсів

4.2.2. Заходи щодо забезпечення 
технологічного обліку 

ресурсів
4.2.3. Заходи щодо впровадження та 

розвитку інформаційних 
технологій

4.2.4. Заходи щодо модернізації та 
закупівлі транспортних 
засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

4.2.5. Інші заходи
Усього за пунктом 4.2
Усього за розділом IV

Усього за інвестиційною 
програмою

4728,67 0 3928,67

Л

0 0

Директор КП "Житловик"

Головний бухгалтер

(посадова особа суб'єкта господарювання)
Зіновій ШАФРАН

підпис)
Микола ГЛЕЗНЕР



Пояснювальна записка
до інвестиційної програми КП «Житловик» 

на 2023-2024 роки

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Комунальне підприємство «Житловик» відповідно до виданої ліцензії 
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 07.11.2016 року № 1942 здійснює транспортування теплової 
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами тепло 
генеруючої організації відокремленого підрозділу «Бурштинська теплова 
електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго»

Транспортування теплоносія від джерел теплопостачання до споживачів 
здійснюється по водяним тепловим мережам. Система теплопостачання двотру на, 
закрита. Центральним теплопостачанням охоплено практично весь житловии фонд 
міста. Загальна протяжність трубопроводів теплових мереж складає 29 65 км в 
однотрубному вимірі. Підключене теплове навантаження на опалення 21,325 
Гкал/год. Максимальне теплове навантаження на гаряче водопостачання 12,5//

Регулювання відпуску теплової енергії здійснюється відповідно до затверджених 
Гідравлічних режимів роботи теплових мереж і насосних станцій та температурних 

Система теплопостачання збудована в 60-х роках минулого століття (1963-1972 рр.) 
Теплові мережі фізично та морально зношені та потребують заміни.
В міській системі теплопостачання щорічно виконувались роботи з пнемо- 
гідравлічної промивки трубопроводів розподільчих мереж. Незважаючи на це, 
поступово відбувався процес засмічення труб системи теплопостачання внаслідок 
відкладень солей твердості та корозії металу труб. При цьому погіршувалась робота 
системи опалення. Крім того, система працює за відкритою системою 
теплопостачання, коли мережна вода використовується і для потреб ГВ11. Все це 
призводить до перевитрат та надлишкових обсягів теплоносія та перегріву в 
системах опалення.

2. Необхідність впровадження інвестиційної програми.

Ціль інвестиційної програми - долучення необхідних коштів для підвищення 
ефективності та надійності функціювання підприємства шляхом модернізації 
існуючого теплогенеруючого обладнання, впровадження енергоефективних 
технологій і устаткування на засадах сталого розвитку, забезпечення 
безперебійності роботи, зменшення втрат у процесі провадження діяльності, і 
впровадження заходів щодо охорони довкілля, поліпшення техніко - економічних 
показників роботи підприємства. Незважаючи на те, що основне та допоміжне 
обладнання котелень,теплових мереж та теплових пунктів знаходиться під 
постійним та своєчасним кваліфікованим наглядом, для забезпечення сталої та 
безперебійної подачі теплової енергії необхідно проводити заходи щодо підвищення 
ефективності роботи та зменшення втрат у процесі впровадження діяльності з



теплопостачання.

Відповідно до наказу Мінрегіону № 191 від 19.08.2020 р «Порядок 
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб єктів 
господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, київська та Севастопольська 
міська державні адміністрації» розроблено проект інвестиційної програми на 2023- 

Джерелом фінансуваанння інвестиційної програми є виробничі інвестиції з 

ПРИбУМетою реалізації програми є забезпечення в наступному році надійного та 

безперебійного транспортування теплоенергїі споживачам, зменшення матеріальних 
витрат на ремонтні роботи.

Впровадження інвестиційної програми спочатку потребує матеріальних 
затрат але це буде компенсовано значною економією паливно-енергетичних 
ресурс’ів, зменшенням кількості аварійних ситуацій і затрат на поточні ремонти. 
В результаті буде забезпечено якісне та стабільне теплопостачання споживачів 

М УР Заміна сталевих трубопроводів на попередньо ізольовані забезпечить надійну 
роботу мережі, економію матеріальних. ресурсів через відсутність проривів в 
майбутньому, а також втрат тепла в мережі.

Результати розрахунку вартості заміни трубопроводів, економи теплоенергїі 
та кошти при заміні труб на попередньо ізольовані відображено у техніко- 
економічному обґрунтуванні.Розрахунок втрат тепла в теплових мережах виконаний 
по методиці згідно ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд, 
Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі».

3. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структур) 
тарифу

Інвестиційна програма на 2023-2024 рік розроблена на загальну суму 4728,6’ 
тис. грн. без ПДВ. _ .
Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2023-2024 роках з. 
рахунок виробничих інвестицій з прибутку. ф .

Вартість інвестиційної програми було визначено із вартості необхідний 
матеріалів. Роботи будуть виконуватися господарським способом.

Особливий вплив на структуру тарифу відобразиться на збільшень 
амортизаційних відрахувань в майбутньому після впровадження заходів.

В середньому в структурі тарифу інвестиційна складова складатиме , 
грн.. на 1 Гкал. X?

Директор КП «Життловик» Зіновій ШАФРАІ



ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

по КП «Житловик» 

на плановий та прогнозований період 2023-2024 рік

Техніко - економічне обґрунтування

№п/п

Транспортування теплової енергії

2.1.1 Заходи щодо зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з 
них:
Реконструкція теплової мережі на попередньо ізольовані труби вул. 
Калуська від ТК 43 до ТК 43,8 ----------------------------- —
Реконструкція теплової мережі на попередньо ізольовані труби вул.. 
Міцкевича ( біля ОРСУ)--------------------- --------- —'

м. Бурштин 2023 р.

і



Транспортування теплової енергії

Транспортування тепла у місті Бурштин розпочалося у 60-х роках 
минулого століття. Теплові мережі більш ніж на 80 % зношені та потребують 
реконструкції. Тобто, мережі знаходяться в експлуатації понад 50 років. 
Згідно п.5.1.7 «Інструкції з експертного обстеження (технічного 
діагностування)» граничний термін експлуатації трубопроводів мережної води 
складає — 200 тис. годин (24 роки).

Протягом останніх 4 років дуже незначна частка меже була замінена, а 
саме, за період 2018-2021 р. було замінено 944 м.п. аварійних теплових мереж, 
що в загальній частці складає всього 3 %.

Магістральні трубопроводи від ТП Ду-400мм, Ду-300, Ду-250, Ду-200 мм, 
прокладені підземно в непрохідних каналах і надземно на низьких опорах. 
Компенсація температурних видовжень здійснюється П-подібними 
сальниковими компенсаторами, а також за рахунок зміни напряму 
трубопроводів. Теплова ізоляція трубопроводів при підземному і наземному 
прокладанні виконана з мінеральної вати і покрита металевими листами. Під 
час ремонтів проводиться частково заміна трубопроводів теплової мережі на 
попередньо ізольовані трубопроводи.

Загальна довжина трубопроводів системи теплопостачання м. Бурштин в 
двохтрубному вимірі складає - 70588м.

Внутрішній об’єм трубопроводів ¥-1951 мЗ - кількість мережної води, 
яка необхідна для заповнення системи теплопостачання.

Матеріальна характеристика мережі 10359 м2- необхідна кількість 
теплової ізоляції для трубопроводів.

Загальний огляд транспортування тепла

1. Теплова ізоляція (мінвата) трубопроводів теплової мережі в приватному 
секторі в дуже поганому стані або взагалі відсутня, а це майже 50 % всіх 
теплових мереж м. Бурштин. Прокладання теплових мереж в приватному 
секторні основному підземна, безканальна і в зоні дії високих ґрунтових вод. 
Температура носія в подавальному трубопроводі в цих теплових мережах 
понижується на 10-15° за рахунок втрат тепла.
2. Всі споживачі тепла приватного сектору м. Бурштин підключені залежній 
схемі без технічних умов і проектів теплових мереж із завищеними діаметрами 
трубопроводів, що приводить до збільшення об’єму теплоносія теплових 
мереж, втрат тепла через ізоляцію і з витоками.
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Основними причинами аварійності мереж є.

- висока зношеність та внутрішня і зовнішня корозія труб віком від 25 до 

50 ^'коливання тиску в мережі під час включення і виключення 

підкачувальних насосних станцій;
- коливання температурного режиму
- незадовільний стан мережевої запірної арматури,
- відсутність регулятора температури гарячої води.

Таким чином, для системи транспортування тепла є характерним:

1 наявність суттєвої різниці між кількістю тепла та гарячої води, поданої у 
мережу, і реалізованої споживачам, через відсутність вузлів комерційного 
обліку;

2. зношеність понад 80% теплових мереж,
3. суттєві технологічні втрати - до 25%, через недостатню ізоляцію 

трубопроводів;
4. неефективне використання теплової енергії,
5. неможливість реально задати і підтримувати гідравлічний і тепловий 

режими

Інвестиційний проект

«Реконструкція теплової мережі на попередньо ізольовані труби вул. 
Калуська від ТК 43 до ТК 43,8»

Передумови.
Теплотраса діам. 273 мм. зі сталевих труб, що проходить по вул. 

Калуська, загальною протяжністю 446 м., знаходиться в незадовільному 
технічному стані, через тривалий час експлуатації, спричиняючи понаднормові 
витрати теплової енергії, а також збільшує експлуатаційні витрати 
підприємства. Протягом останніх років через віковий знос та корозію металу 
проводилися численні роботи з ліквідації аварійних витоків.

Метою Капітального ремонту теплової мережі по вул. Калуська,^є заміна 
стальних труб, на попередньо ізольовані труби, та проведення робіт із їх 
прокладання.

У розрахунках економії теплової енергії при заміні теплотрас на 
попередньо ізольовані приймаються за факт розрахункові значення тепловтрат 
для попередньо ізольованих туб, а для старих труб застосовуються коефіцієнт, 
який враховує вік труби та різницю товщини ізоляції старої та ТР^
Вказані розрахунки проведені на основі обстежень та висновків ТОВ «АРНІКА 
центр», у яких розрахунок втрат тепла в теплових мережах виконано по
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методиці ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі».

При розрахунку економії коштів врахована вартість 1 Гкал в розмірі

583,68 грн. Гкал. ( безПДВ)
Протяжність
м.п

Втрата тепла в 
старих тубах, 
Мвт.год./рік

Втрата тепла в 
нових трубах, 
МВт.год. /рік

Економія тепла 
при заміні
Гкал./рік

Економія 
коштів

446 595,753 87,172 437,3 255,243 
тис.грн.

Очікувані результати. Проведення даних робіт призведе до покращення 
надання послуг з транспортування тепла, а саме:

- зменшення витрат підприємства на проведення аварійно- 
відновлювальних робіт;

- збереження інфраструктури міста, шляхом зменшення руйнування 
дорожнього покриття при ліквідації аварій.

Технічні показники

№
п/п

назва кількість

1 Протяжність теплової мережі мережі 446 метрів

2
Матеріал тепломережі 
(існуючий/проекту є мий)

сталь/ попередньо
ізолюючийполіетилен

3
Діаметр труби теплогідроізольованої 
(існуючий/проектуючий)

273 мм

Очікувана вартість робіт складає — 4337,8 тис. грн. У зв’язку із 
наявністю можливості роботи передбачається, що монтажні роботи будуть 
виконуватися господарським способом. Вартість матеріалів 3441,0 тис.грн. 
Остаточна вартість виконання даних робіт буде визначена після складання 
кошторисної документації, роботи над якою проводяться на даний час.

Проект направлений на забезпечення мешканців безперебійними 
послугами з централізованого теплопостачання.

Джерело фінансування проекту у 2023-2024 році - прибуток 
підприємства.
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Інвестиційний проект

Реконструкція теплової мережі на попередньо ізольовані труби вул.. 
Міцкевича ( біля ОРСУ)

Передумови.
Теплотраса діам. 426 мм. зі сталевих труб, що проходить по вул. 

Міцкевича, загальною протяжністю 120 м., знаходиться в незадовільному 
технічному стані, через тривалий час експлуатації, спричиняючи понаднормові 
витрати теплової енергії, а також збільшує експлуатаційні витрати 
підприємства. Протягом останніх років через віковий знос та корозію металу 
проводилися численні роботи з ліквідації аварійних витоків.

Метою Капітального ремонту теплової мережі по вул. Міцкевича, є 
заміна стальних труб, на попередньо ізольовані труби, та проведення робіт із їх 
прокладання. . . .

У розрахунках економії теплової енергії при заміні теплотрас на 
попередньо ізольовані приймаються за факт розрахункові значення тепловтрат 
для попередньо ізольованих туб, а для старих труб застосовуються коефіцієнт, 
який враховує вік труби та різницю товщини ізоляції старої та нової труби. 
Вказані розрахунки проведені на основі обстежень та висновків ТОВ «АРН 
центр», у яких розрахунок втрат тепла в теплових мережах виконано по 
методиці ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі». . . .

При розрахунку економії коштів врахована вартість 1 Гкал в розмірі

583,68 грн. Гкал. ( безПДВ)
Протяжність
м.п

Втрата тепла в 
старих тубах, 
Мвт.год./рік

Втрата тепла в 
нових трубах, 
МВт.год. /рік

Економія тепла 
при заміні
Гкал./рік

Економія 
коштів

120 160,276 9,989 129,223 75,425 тис.
грн..

Очікувані результати. Проведення даних робіт призведе до покращення 
надання послуг з транспортування тепла, а саме:

- зменшення витрат підприємства на проведення аварійно- 
відновлювальних робіт;

- збереження інфраструктури міста, шляхом зменшення руйнування 
дорожнього покриття при ліквідації аварій.
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Технічні показники

№
п/п

1

назва кількість

Протяжність теплової мережі мережі 120 метрів

2
Матеріал тепломережі 
(існуючий/проекту є мий)

сталь/ попередньо 
ізолюючий поліетилен

3
Діаметр труби тепло гідроізоляційної 
(існуючий/проектуючий)

426 мм

Очікувана вартість робіт складає - 1619,2 тис. грн. У зв’язку із 
наявністю можливості роботи передбачається, що монтажні роботи будуть 
виконуватися господарським способом. Вартість матеріалів 1287,67 тис.грн. 
Остаточна вартість виконання даних робіт буде визначена після складання 
кошторисної документації, роботи над якою проводяться на даний час.

Проект направлений на забезпечення мешканців безперебійними 
послугами з централізованого теплопостачання.

Джерело фінансування проекту у 2023-2024 році - прибуток 

підприємства. //
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